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La piedra natural, especialmente aquella de tipo caliza poco den-

sa y en menor extensión el ladrillo, son susceptibles al deterioro 

causado principalmente  por las erosiones mecánica, química y 

biológica y a la meteorización. En el caso de la piedra caliza, es 

especialmente preocupante la erosión química, ocasionada por 

su exposición a lluvias ácidas y a atmósferas contaminadas con 

óxidos de azufre provenientes de la combustión de los carros y 

de las emisiones industriales. El contenido calcáreo de la piedra 

natural, el carbonato de calcio, se solubiliza y se transforma en 

sulfato de calcio el cual a su vez es transportado por el agua a la 

superficie, de donde fácilmente es retirado por lavado; por ello,  

la piedra sufre  una lenta desintegración con esta permanente 

transformación, migración y pérdida de material. 

PROCESOS DE EROSIÓN Y METEORIZACIÓN  



 En caso de presentarse dudas o inquietudes en cualquier etapa recomendamos 
solicitar el servicio técnico de HIDROPROTECCION DE COLOMBIA. 

Los ladrillos y adobes que presentan complejos metaestables, debido 

a la cocción a bajas temperaturas, por un sintetizado deficiente y/o 

por el de arcillas utilizadas, experimentadas con la presencia del agua 

un proceso de transformación química, en donde los complejos 

metaestables incorporan agua de cristalización en su nueva estructu-

ra, aumentando de tamaño y generando gradientes de tensiones in-

ternas que resquebrajan la estructura. Con el efecto nocivo del ácido 

del lavado de la fachada y su exposición a lluvias ácidas y emisiones 

de óxido de azufre, este proceso se acelera dramáticamente, conduc-

iendo a su meteorización.  

CONS-O-SIL se utiliza para restaurar, consolidar y preservar estructu-

ras y monumentos en ladrillo, piedra natural y concreto, que al ser 

usado de forma preventiva, proporciona a estos sustratos una resis-

tencia superior al desgaste mecánico, la meteorización  y las ero-

siones química y biológica. 
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CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
PIEDRA NATURAL Y LADRILLO  

La función del CONS-O-SIL es consolidar de nuevo el sustrato, 

reemplazando el material ligante perdido, devolviéndole su in-

tegridad original y protegiéndolo de desgaste futuros. Usado co-

mo medida preventiva, el CONS-O-SIL consigue subir el umbral 

de resistencia del sustrato al deterioro físico y químico antes de 

que presente evidencia de daños. Igualmente con su efecto hi-

drofugante protege del ingreso de agua al sustrato, frenando el 

ciclo que ocasiona la erosión química ya que el agua es el princi-

pal agente de introducción y migración de agentes nocivos y de 

los subproductos que se forman.  



PASOS PRELIMINARES A LA CONSOLIDACIÓN  

¶ Antes de proceder a consolidar y restaurar un sustrato se 

deberá hacer una evaluación minuciosa de las causas de su 

deterioro, con el fin de eliminar aquellas que sean suscepti-

bles de corrección. Igualmente deberá hacerse una evalu-

ación de la profundidad del deterioro, mediante la extracción 

de núcleos y su correspondiente análisis.  

¶ A los especímenes del sustrato deteriorado se le deberán 

hacer pruebas de absorción y de resistencias mecánicas ya 

que éstas serán la base de comparación para la determinar el 

grado de efectividad del tratamiento. También se deberán 

hacer pruebas de aplicación, para establecer la técnica que 

garantice una correcta penetración del CONS-O-SIL en todo 

el sustrato deteriorado, y se deberá hacer una evaluación de 

los resultados, incluyendo la toma y análisis de nuevos núcle-

os.  

¶ Para efectuar los análisis correspondientes, es necesario es-

perar cuatro semanas, para que se haya alcanzado un alto 

grado de mineralización del sustrato por efecto de la sílice 

activa del CONS-O-SIL.  

¶ Con estas pruebas preliminares se podrá establecer la Como 

complemento a un tratamiento completo, cuando existan 

humedades por capilaridad ascendente, estas se deberán 

eliminar con el Sistema HIDROCAP  
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PUNTOS DE VENTA 

Punto 170                           

Autopista Norte N° 169 – 25 

local 112 Tel: (57-1) 6780046 

telefax: 6708605              

Cel.: 3176548125 

 

Punto  Avenida Calle 80 

Carrera 76 N° 79 – 07      

Edificio Bosques de san 

Vicente   Tel: (57-1) 4342128 

Cel.: 3166908700 

 

Punto 73                               

Calle 73 N° 15 – 32               

Tel: (57-1) 7020385            

Cel.: 3166932837 

 

Punto El Dorado               

Carrera 38A N° 25B – 66  

Tel: (57-1) 7042441                 

Cel.: 3173316156 

 

Punto Cali                           

Calle 13 (Avenida Paso An-

cho) N° 64A – 18        Sector 

El Limonar                              

Tel: (57-2) 3125609           

Cel.: 3167418279 

¶ Para un deteriorado superficial, basta con aplicar el CONS-O-

SIL mediante un aspersor manual o unido a un compresor, 

hasta saturar profundamente el sustrato, pero sin que escur-

ra. Esta operación se deberá repetir cuantas veces sea nece-

sario, con intervalos de 15 a 30 minutos dependiendo de la 

temperatura exterior y de la porosidad del sustrato, hasta 

tanto el sustrato no reciba más producto. En este punto se 

interrumpe la impregnación, para reanudarse 12-24 horas 

después, verificando que el sustrato no absorba más CONS-O

-SIL, o de lo contrario se continuará con la anterior 

operación. En el caso de ladrillos con inicio de meteorización 

individual, puede incluso aplicarse el CONS.-O-SIL con brocha 

varias veces, procurando impregnarlos bien, y hasta tanto el 

ladrillo no reciba más producto. Luego procede a aplicar una 

capa preventiva general de CONSO-SIL a todo el muro.  

¶ cuando hay daño profundo la aplicación de CONS-SIL es me-

diante inmersión o inundación, ya que en estas condiciones 

se alcanza una penetración total y una deposición de sílice 

activa diferencial en función de la porosidad, con resultados 

de construcción y resistencia mecánicas. En la práctica, se 

suele aplicar por inundación, formando la estructura en 

plástico de polietileno grueso, debidamente retenido con 

zunchos y/o formaleta o similar, dejando una holgura de 

aprox. 1-2 cms. Se vierte el CONS-O-SIL dentro de la “camisa” 

formada con el polietileno, cuidando de manteniendo el nivel 

de CONSO-SIL y reemplazado el producto absorbido. El tiem-

po de la operación depende del grado de profundidad del 

daño y de las dimensiones de la estructura, pero por lo gen-

eral de 24 - 48 horas son suficientes para alcanzar un equilib-

rio intra-capilar.  
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APLICACIÓN DEL CONS-O-SIL  



Para proteger del desgaste 

mecánico acelerado y disminuir 

el impacto de la contaminación 

ambiental en sustratos nuevos 

en piedra arenisca, mármol 

travertino y piedra natural de 

origen metamórfico con bajo 

contenido de sílice, se 

recomienda aplicar en forma 

preventiva dos capas de CONS-

O-SIL con intervalo de 15 –20 

minutos, saturando bien el sus-

trato, sin que se escurra el 

producto.  

De las pruebas y ensayos pre-

liminares depende en gran parte 

de la restauración de un monu-

mento o una estructura severa-

mente deteriorada. Es im-

portante tener en cuenta que la 

consolidación debe efectuarse 

de modo que abarque toda la 

profundidad afectada, puesto 

que de contrario, el resultado 

será sólo temporal, ya que las 

capas inferiores que registren 

pérdida del ligante mineral origi-

nal, resultarán más débiles y 

cederán ante las presiones capi-

lares. Como norma sana, se con-

sidera que el tratamiento de 

consolidación es satisfactorio 

cuando las resistencias 

mecánicas en los diferentes seg-

mentos del núcleo tratado no 

presentan variaciones bruscas y 

presentan valores estructurales 

adecuados. Por lo general esta 

condición se cumple cuando el 

CONS-O-SIL alcanza a penetrar 

un 10% más allá de la zona deteri-

orada. En sustratos que carecen 

de sílice, como ciertos tipos de 

piedra natural, el CONS-O-SIL 

aporta sílice activa y los minerali-

za, con lo cual resalta y profundi-

za el color. La restauración de un 

monumento o de una estructura 

con valor histórico, es todo un 

proceso multi-disciplinario, en el 

cual se deben evaluar los 

diferentes factores en una for-

ma integral, para adoptar una 

solución óptima dentro de todas 

las variables existentes. 
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